ข้อกำหนดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ

1. รายละเอียดทั่วไป

2. ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวเครื่อง  จอภาพ และแป้นพิมพ์ อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันและยอมรับทั่วโลก 

3. เป็นเครื่องที่ออกแบบสำเร็จและประกอบเสร็จสมบูรณ์จากโรงงานผู้ผลิตทุกชิ้นส่วน
4. ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องมีสาขาหรือศูนย์ให้บริการในเขตภาคเหนือที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 โดยมิใช่การแต่งตั้งบริษัทอื่นใดให้เป็นศูนย์บริการแทน พร้อมแสดงเอกสาร

5. บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์และโรงงานผู้ผลิต ต้องได้รับมาตรฐาน ISO-9001:2000 และ ISO-14001:2004
6. บริษัทผู้เสนอต้องนำเสนอเอกสารแสดงมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ดังนี้

-  มาตรฐานการป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า FCC class B หรือ มอก.1956-2548  

-  มาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างน้อย 1 มาตรฐานได้แก่ UL 1950 หรือ CSA 950 หรือ IEC60950 

-  ได้รับรองคุณภาพผ่านการทดสอบการเข้ากันได้ระหว่าง Hardware & Software ทั้งกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP และ Microsoft Windows Vista (HCL = Hardware Compatible List)
1. บริษัทผู้เสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือจากสาขาเจ้าของผลิตภัณฑ์ พร้อมแสดงเอกสาร

รายละเอียดทางเทคนิค
2. หน่วยประมวลผลเทียบเท่าหรือดีกว่าแบบ Intel Core 2 Duo ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่ต่ำกว่า  2.8 GHz มี หน่วยความจำ Cache L2  3MB และมี FSB ไม่ต่ำกว่า 1066 MHz 
3. แผงวงจรหลักแบบ Chipset Intel G31 หรือสูงกว่า สนับสนุนการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง Intel Core 2 Duo Processor 
4. หน่วยความจำหลักแบบ DDR II 800 ความจุไม่ต่ำกว่า  2 GB และขยายเพิ่มได้ไม่ต่ำกว่า 4 GB

5. ส่วนควบคุมการแสดงผลใช้งานร่วมกับหน่วยความจำหลักไม่ต่ำกว่า 256 MB หรือดีกว่า

6. พอร์ทสื่อสารแบบขนาน (Parallel Port) ไม่น้อยกว่า 1 พอร์ท พอร์ทแบบอนุกรม (Serial   Port) ไม่น้อยกว่า 1 พอร์ท พอร์ทสำหรับเมาส์และคีย์บอร์ดอย่างละ 1 พอร์ท และพอร์ทแบบ USB ไม่น้อยกว่า 4 พอร์ท (อยู่ด้านหน้าไม่น้อยกว่า 2 port)และพอร์ทการเชื่อมต่อระบบ Ethernet LAN 10/100/1000 Mbpsไม่น้อยกว่า 1 พอร์ท

7. Ethernet LAN Card แบบ 10/100/1000 Mbps เชื่อมต่อแบบ RJ-45 สนับสนุน Wake-on-LAN
8. Slot PCI Express x16 จำนวนไม่น้อยกว่า 1 Slot และ PCI ไม่น้อยกว่า 2 Slot
9. ระบบเสียงไม่ต่ำกว่าแบบ high-definition audio with 7.1-channel 

10. ตัวจ่ายพลังงานไฟฟ้า (Power Supply)  แบบไม่ต่ำกว่า 300 watts 

11. Hard Disk Drive แบบ SATA II ความจุไม่ต่ำกว่า 320 GB ความเร็วในการหมุนไม่ต่ำกว่า 7,200 รอบต่อนาที

12. Optical Disk Drive มีความเร็วในการอ่านและเขียนแผ่น DVD ไม่ต่ำกว่า 16x

13. ช่องเชื่อมต่อ Card Reader แบบภายใน
14. แป้นพิมพ์แบบ PS/2 หรือ USB มีจำนวนแป้นกด (Key) ไม่ต่ำกว่า 110 Keys มีอักษรภาษาไทย/อังกฤษติดบนแป้นอย่างถาวร

15. เมาส์แบบ PS/2 หรือ USB แบบ Optical และมี Scroll Wheel

16. จอภาพแบบ LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า 17 นิ้ว ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1280x1024 มี Contrast Ratio ไม่ต่ำกว่า 7000:1 มี Response Time ไม่เกิน 5ms และได้รับมาตรฐานการประหยัดพลังงาน Energy Star  

17. แผ่น CD Driver ที่เป็นลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์ 
18. สนับสนุนระบบปฏิบัติการ และรองรับภาษาไทยไม่ต่ำกว่า Windows XP
19. สินค้าที่เสนอต้องรับประกันอย่างน้อย 3 ปี พร้อมแสดงเอกสารรับรอง
รายละเอียดอุปกรณ์ต่อพ่วง

1. ไมโครโฟนเป็นแบบตั้งโต๊ะ

2. ลำโพงขนาดไม่ต่ำกว่า 300W PMPO
http://tor.gprocurement.go.th/06_tor/uploads2/16855/3/draft_TOR(v3).doc

http://www.ba.cmu.ac.th/mis/information/upload//5/52057.doc

ข้อกำหนดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ

1. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 

 
1.1 ใช้ CPU ชนิดประสิทธิภาพโดยรวมไม่ต่ำกว่า Intel Core 2 Duo Processor มีความเร็วไม่ต่ำกว่า 2.93 GHz หรือดีกว่า 

 
1.2 มี Cache Memory ไม่น้อยกว่า 3 MB สามารถรองรับ FSB  1066 MHz หรือดีกว่า

 
1.3 BIOS เป็นแบบ Flash BIOS ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และมีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอ และสามารถตรวจสอบได้ด้วยโปรแกรมที่ใช้ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์    

2. หน่วยความจำหลัก (RAM) 

2.1 มีหน่วยความจำหลัก ( Main Memory ) เทียบเท่าหรือดีกว่า DDR3 SDRAM ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB ( แผงละ 2 GB  ) และสามารถขยายได้ไม่น้อยกว่า 8 GB

2.2 มีความเร็วของหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 1333 MHZ  FSB

3. หน่วยความจำสำรองแบบจานแม่เหล็ก (Hard disk Drive)  

3.1 ความจุไม่น้อยกว่า  500 GB เชื่อมต่อมาตรฐาน Serial ATA หรือดีกว่า 

3.2 ความเร็วของจานแม่เหล็กภายในไม่ต่ำกว่า 7200 Rpm (รอบ/นาที)

4.  การเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Interface)

4.1 สามารถรองรับการทำงานแบบ Gigabit Ethernet ได้ที่ความเร็ว 10/100/1000 Mbps หรือดีกว่า

4.2 มี Network Port ชนิด RJ-45 อย่างน้อย 1 Port

5. การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก (I/O Interface) 

5.1 มีช่องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกแบบขนาน (Parallel Port) จำนวนอย่างน้อย 1 Port

5.2 มี USB Port แบบ on Board จำนวนไม่น้อยกว่า 6 Port 

5.3  มีช่องเสียบขยายเพิ่มเติม (Expansion slot) แบบ PCI หรือ PCIe ชนิด Full height หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 

6. หน่วยอ่านแผ่น (Optical Drive )

6.1 มีเครื่องอ่านและเขียน DVD (DVD+/-RW Drive) แบบ Dual Layer หรือดีกว่า ชนิดติดตั้งภายในมีความเร็วไม่น้อยกว่า 16x ไม่น้อยกว่า 1 หน่วย

7. หน่วยควบคุมการแสดงผล (Graphics  Controller) 

 
7.1 มีการ์ดแสดงผลแบบ PCI Express x16   โดยมีหน่วยประมวลผลภาพ  รุ่นต้องไม่ต่ำกว่า  nVIDIA  Gforce 8600GT  หรือ ATI Radeon 4350  และมีหน่วยความจำภายในการ์ดแสดงผลไม่น้อยกว่า  512 MB  

 
7.2  มีการเชื่อมต่อแบบมาตรฐาน (Standard Display Connectors)  แบบ VGA และ DVI 

เป็นอย่างน้อย  และรองรับการแสดงผลหลายจอภาพ ( Multi Monitor )

8. หน่วยแสดงผล (Monitor) 

 
8.1 จอภาพสี LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า17 นิ้ว มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอ

 
8.2 มี Port  แบบ VGA  เป็นอย่างน้อย

8.3 มี  Dot Pitch ไม่เกิน 0.28  มิลลิเมตร

8.4 สามารถแสดงผลได้ที่ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1280x1024  @75Hz 

9. แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) 

9.1 สามารถจ่ายพลังงานได้ ไม่ต่ำกว่า 300 วัตต์

9.2 ใช้ได้กับกระแสไฟฟ้า 220 Volts 50 Hz และสนับสนุนมาตรฐานการประหยัดพลังงาน Energy Star 4.0 หรือดีกว่า ( มีเอกสารรับรอง )

10. เครื่องเสียง (Sound)

       10.1 มีระบบเสียงพร้อมลำโพง  Stereo  หรือ ลำโพงติดมากับ Monitor

 
10.2 ไมโครโฟนเป็นแบบตั้งโต๊ะ

11. แป้นพิมพ์ (Keyboard )

11.1 แป้นพิมพ์ (Keyboard) เป็นชนิดที่มีทั้งตัวเลข ตัวอักษรภาษาไทยและอังกฤษ  ซึ่งสามารถมองเห็นได้ง่ายและใช้งานได้อย่างถาวร จำนวนปุ่มกด (Key)  ไม่น้อยกว่า 104 ปุ่ม แบบแยกส่วน 

11.2 มีการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ USB Port หรือดีกว่า

12. อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง (Mouse Pointer) 

12.1 ประเภท Optical Mouse แบบ USB Port หรือดีกว่า พร้อมแผ่นรอง Mouse 

13. การรับประกัน (Warranty)

 13.1 การรับประกันต้องเป็นการรับประกันจากบริษัทผู้ผลิต 3 ปี  โดยไม่คิดค่า อะไหล่และค่าบริการตลอดทั้ง 3 ปี โดยต้องให้บริการถึงสถานที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์  (on-site service) ตลอดทั้ง 3 ปี โดยบริษัทผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์  และการซ่อมอุปกรณ์จะต้องทำให้แล้วเสร็จ  ในระยะเวลาไม่เกิน 5 วันทำการ  นับจากที่ได้รับแจ้ง  หากไม่สามารถซ่อมได้ ณ สถานที่ติดตั้ง ผู้เสนอจะต้องนำเครื่องมาแทนการใช้งานหรืออุปกรณ์ที่เสียมาแทนการใช้งานโดยคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าเครื่องที่เสนอหรืออุปกรณ์ที่เสีย 

14. ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และข้อกำหนดอื่น ๆ ในการเสนอราคา (Others)

14.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอต้องผ่านมาตรฐาน FCC และ UL หรือ FCC หรือ CSA เป็นอย่างน้อย ( มีเอกสารรับรอง )

14.2 มีหนังสือคู่มือการใช้งานของรุ่นและยี่ห้อที่เสนอ  (User Guide หรือ User Manual)

14.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องมีระบบ Online Support ที่ให้บริการ Download Driver  ของอุปกรณ์ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น  VGA, Mainboard และ Bios Upgrade เป็นต้น ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยผู้เสนอราคาต้องระบุ URL มาในเอกสารการเสนอราคา

14.4 Case, Monitor, Keyboard, Mouse ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน

14.5 ราคาที่เสนอให้รวมค่าภาษีอากรทั้งหมดแล้ว

